
Bezeichnung         Basis-System Übliche Anwendung     Farbgebung   Viskosität        Misch.-verh.  Zugscher-   Wärmeform-           Shore-    Aushärtung
                         /Topfzeit        festigkeit   beständigkeit           Härte A    

SurABond®1414       2-komponenten für die Verklebung von       x                         x       x       x       x transparent/    A+B: 800 mPa·s,      Harz : Härter    ~ 1 N/mm²   -50 °C bis +180 °C    25    RT-/thermischhärtend
          Silikonklebsto� optischen und opto-       glasklar (A: 1000 mPa·s,       9 : 1          (RT: 24 Std., 70 °C: 30 min.,
     eletronischen Bauteilen         B: 200 mPa·s)        90 min.          100 °C: 8 min.,150 °C: 5 min.)
     aus Glas und Quarz

SurABond®SK 257   2-komponenten für die Verklebung von       x                         x       x       x       x  transparent/    A+B: 3500 mPa·s,   Harz : Härter  ~ 6 N/mm²  -50 °C bis +180 °C    45    RT-/thermischhärtend
          Silikonklebsto� optischen und opto-        glasklar (A: 5000 mPa·s,        9 : 1          (RT: 24 Std., 70 °C: 20 min.,
     eletronischen Bauteilen        B: 40 mPa·s)         90 min.          100 °C: 10 min.
     aus Glas und Quarz 

SurABond®SK 289   1-komponenten  für die Verklebung von                 x       x                         x        x     transparent/    0,5 s-1: 300 Pa·s,        -        ~ 9 N/mm²  -50 °C bis +180 °C     -     Thermischhärtend
          Silikonklebsto�    elektrischen und elektro-          opak (oder       25 s-1: 30 Pa·s            (130 °C: 60 min.,
                 nischen Bauteilen sowie      einfärbbar)                     150 °C: 10 min.)
                 für FIPG Anwendungen                          
                 bzw. als Abdeck-/Schutz-
                 lack.

SurACer® 

LACKE
Premium Schutz- und Dekorationslacke bzw. top coatings 

für die Automobilindustrie, Haushalttechnik, Unterhal-
tungselektronik und sonst. Konsumgüter. 1-komponentig, 

2-komponentig oder DUAL- CURE Lacke auf PU-Basis. 
Hoch-Kratzfest, UV- und Klimastabil, glänzend / klar, mat-

tiert, oder einfärbbar,  für planare und formbare Ober-
flächen. Ausgezeichnet für Glas und Metall, insb. Alumini-

um und Edelstahl

(1/3)

Bezeichnung          Basis-System        Übliche Anwendung                             Farbgebung   Viskosität             Misch.-verh.   Zugscher-      Wärmeform-     Aushärtung
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SurABond® 1104-1 2-komponenten   für die autoklavierbare                  x       x       x                                             x        x        x            Schwarz             A: 480 Pa·s (0,5 s-1)   Harz : Härter    ~ 35 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend, 
           Epoxidklebsto�     Verklebung von opti-                    (bzw. Weiß)       A: 150 Pa·s (25 s-1)    1,000 : 0,231       +160 °C                 80 °C: 45 min.,  
           schen Bauteilen, Sen-                                B: 6 mPa·s),        ca. 2 Std.             90 °C: 30 min.
           soren und mikroelektro-                        anorganisch
           nischen Schaltkreisen                        gefüllt

SurABond® SK 231-1 2-komponenten   für die autoklavierbare         x               x                                                       x        x        x              transparent/     A: ca. 34 Pa·s       Harz : Härter     ~ 48 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend,
           Epoxidklebsto�    Verklebung von Lichtleit-                                          glasklar             B: ca. 6 mPa·s       1,000 : 0,300       +160 °C         80 °C: max. 4 Std., 
                        fasern Linsen- und Filter-                                      ca. 2 Std.                              90 °C: max. 2 Std.
                        systemen, faseroptischen                           
                        Bauteilen und Sensoren
                 
SurABond® HS 34-1 TC 2-komponenten   für die autoklavierbare                           x       x       x             x        x       x              Schwarz            A: -        Harz : Härter     ~ 56 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�    Endversiegelung von                                     B: ca. 6 mPa·s,           1,000 : 0,242       +160 °C         RT: 4 Std.,
                        Endoskopen sowie für                                       anorganisch       ca. 2 Std.             anschließend
                        Verklebungen in der Sen-                      gefüllt, Visko-               90 °C: 2 Std.    
                        sorik und Messtechnik                      sität einstelbar

SurABond®  HS 24 2-komponenten   für die gas- und vakuum-                             x                      x        x        x             transparent/     A: ca. 7 Pa·s      Harz : Härter     ~ 35 N/mm²      -          RT- / thermischhärtend,
           Epoxidklebsto�    dichte Verklebung von                                         opak            B: ca. 35 mPa·s         1,00 : 0,41             24 Std. bei Raum-
                        Metall-, Glas- und Kera-                                       ca. 3 Std.                             temperatur, alternativ   
                        mikmaterialien in der                                         6 Std. bei Raumtemperatur    
           Vakuum- und Sensor-                                  anschließend 2 Std. 90 °C 
           technik
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SurA Chemicals GmbH I Am Pösener Weg 2, 07751 Bucha bei Jena - Deutschland I info@surachemicals.de I www.surachemicals.de
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SurABond® 1104-1 2-komponenten   für die autoklavierbare                  x       x       x                                             x        x        x            Schwarz             A: 480 Pa·s (0,5 s-1)   Harz : Härter    ~ 35 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend, 
           Epoxidklebsto�     Verklebung von opti-                    (bzw. Weiß)       A: 150 Pa·s (25 s-1)    1,000 : 0,231       +160 °C                 80 °C: 45 min.,  
           schen Bauteilen, Sen-                                B: 6 mPa·s),        ca. 2 Std.             90 °C: 30 min.
           soren und mikroelektro-                        anorganisch
           nischen Schaltkreisen                        gefüllt

SurABond® SK 231-1 2-komponenten   für die autoklavierbare         x               x                                                       x        x        x              transparent/     A: ca. 34 Pa·s       Harz : Härter     ~ 48 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend,
           Epoxidklebsto�    Verklebung von Lichtleit-                                          glasklar             B: ca. 6 mPa·s       1,000 : 0,300       +160 °C         80 °C: max. 4 Std., 
                        fasern Linsen- und Filter-                                      ca. 2 Std.                              90 °C: max. 2 Std.
                        systemen, faseroptischen                           
                        Bauteilen und Sensoren
                 
SurABond® HS 34-1 TC 2-komponenten   für die autoklavierbare                           x       x       x             x        x       x              Schwarz            A: -        Harz : Härter     ~ 56 N/mm²    -40 °C bis              Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�    Endversiegelung von                                     B: ca. 6 mPa·s,           1,000 : 0,242       +160 °C         RT: 4 Std.,
                        Endoskopen sowie für                                       anorganisch       ca. 2 Std.             anschließend
                        Verklebungen in der Sen-                      gefüllt, Visko-               90 °C: 2 Std.    
                        sorik und Messtechnik                      sität einstelbar

SurABond®  HS 24 2-komponenten   für die gas- und vakuum-                             x                      x        x        x             transparent/     A: ca. 7 Pa·s      Harz : Härter     ~ 35 N/mm²      -          RT- / thermischhärtend,
           Epoxidklebsto�    dichte Verklebung von                                         opak            B: ca. 35 mPa·s         1,00 : 0,41             24 Std. bei Raum-
                        Metall-, Glas- und Kera-                                       ca. 3 Std.                             temperatur, alternativ   
                        mikmaterialien in der                                         6 Std. bei Raumtemperatur    
           Vakuum- und Sensor-                                  anschließend 2 Std. 90 °C 
           technik

SurACer® 

LACKE
Premium Schutz- und Dekorationslacke bzw. top coatings 

für die Automobilindustrie, Haushalttechnik, Unterhal-
tungselektronik und sonst. Konsumgüter. 1-komponentig, 

2-komponentig oder DUAL- CURE Lacke auf PU-Basis. 
Hoch-Kratzfest, UV- und Klimastabil, glänzend / klar, mat-

tiert, oder einfärbbar,  für planare und formbare Ober-
flächen. Ausgezeichnet für Glas und Metall, insb. Alumini-

um und Edelstahl
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SurABond® SK 250 S 1-komponenten   für die thermo-/mechanisch                               x                 x       x       x                  Weiß         gefüllt                -         ~ 30 N/mm²    bis +250 °C ,      Thermischhärtend, 
           Epoxidklebsto�    stabile sowie klima-, feuchte-                                     (bzw.                          kurzzeitig +300 °C      1 Std. bei 180 °C,
           und chemikalienbeständige                              Schwarz)                                                  alternativ 30 min.             
           Verklebung von keramischen                                       bei 200 °C
           Bauteilen untereinander sowie          
           mit Metallen und Glas

SurABond® SK 310 1-komponenten   für die Verklebung von mikro-              x                                           x                 x       x        x                 Weiß                   gefüllt                -         ~ 44 N/mm²    -40 °C bis +250 °C       Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�    elektronischen Bauteilen, ins-                                                                           kurzzeitig +300 °C      1 Std. bei 180 °C,
                        besondere von solchen, die                                                                                          alternativ 30 min. 
                        bei erhöhten Einsatztempera-                                      bei 200 °C      
           turen sowie unter Klimabe- 
           lastungen arbeiten

SurABond® HH 061 F 2-komponenten     für die elektrisch leitfähige                          x                 x       x       x        x                silber-             gefüllt               Harz : Härter     ~ 50 N/mm²    -196 °C bis +140 °C    RT-/thermischhärtend
           Epoxidklebsto�      Verklebung von mikro-/ele-                             glänzend                        1,00 : 0,45                       (RT: 24 Std., 80 °C: 2 Std.
             ktronischen Schaltkreisen                                                           ca. 2 Std.   
             und Sensoren                    
             
SurABond® HS 25-1 2-komponenten    für die klima- sowie feuchte-                                  x      x       x        x                 weiß         A: ~ 140 Pa·s   Harz : Härter      ~ 50 N/mm²   -196 °C bis +160 °C    Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�     stabile, insbesondere tief-                                  bei 0,5 s-1       1,000 : 0,111        (~ 60 min. bei 50 °C, 
            temperaturstabile und                                   ~ 85 Pa·s          ca. 90 min.                       ~ 30 min. bei 80 °C)     
                           �exible Verklebung von                                          bei 25 s-1
            Kryobauelementen                                  B: ~ 25 mPa·s
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SurABond® SK 250 S 1-komponenten   für die thermo-/mechanisch                               x                 x       x       x                  Weiß         gefüllt                -         ~ 30 N/mm²    bis +250 °C ,      Thermischhärtend, 
           Epoxidklebsto�    stabile sowie klima-, feuchte-                                     (bzw.                          kurzzeitig +300 °C      1 Std. bei 180 °C,
           und chemikalienbeständige                              Schwarz)                                                  alternativ 30 min.             
           Verklebung von keramischen                                       bei 200 °C
           Bauteilen untereinander sowie          
           mit Metallen und Glas

SurABond® SK 310 1-komponenten   für die Verklebung von mikro-              x                                           x                 x       x        x                 Weiß                   gefüllt                -         ~ 44 N/mm²    -40 °C bis +250 °C       Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�    elektronischen Bauteilen, ins-                                                                           kurzzeitig +300 °C      1 Std. bei 180 °C,
                        besondere von solchen, die                                                                                          alternativ 30 min. 
                        bei erhöhten Einsatztempera-                                      bei 200 °C      
           turen sowie unter Klimabe- 
           lastungen arbeiten

SurABond® HH 061 F 2-komponenten     für die elektrisch leitfähige                          x                 x       x       x        x                silber-             gefüllt               Harz : Härter     ~ 50 N/mm²    -196 °C bis +140 °C    RT-/thermischhärtend
           Epoxidklebsto�      Verklebung von mikro-/ele-                             glänzend                        1,00 : 0,45                       (RT: 24 Std., 80 °C: 2 Std.
             ktronischen Schaltkreisen                                                           ca. 2 Std.   
             und Sensoren                    
             
SurABond® HS 25-1 2-komponenten    für die klima- sowie feuchte-                                  x      x       x        x                 weiß         A: ~ 140 Pa·s   Harz : Härter      ~ 50 N/mm²   -196 °C bis +160 °C    Thermischhärtend
           Epoxidklebsto�     stabile, insbesondere tief-                                  bei 0,5 s-1       1,000 : 0,111        (~ 60 min. bei 50 °C, 
            temperaturstabile und                                   ~ 85 Pa·s          ca. 90 min.                       ~ 30 min. bei 80 °C)     
                           �exible Verklebung von                                          bei 25 s-1
            Kryobauelementen                                  B: ~ 25 mPa·s
            
 

SurACer® 

LACKE
Premium Schutz- und Dekorationslacke bzw. top coatings 

für die Automobilindustrie, Haushalttechnik, Unterhal-
tungselektronik und sonst. Konsumgüter. 1-komponentig, 

2-komponentig oder DUAL- CURE Lacke auf PU-Basis. 
Hoch-Kratzfest, UV- und Klimastabil, glänzend / klar, mat-

tiert, oder einfärbbar,  für planare und formbare Ober-
flächen. Ausgezeichnet für Glas und Metall, insb. Alumini-

um und Edelstahl

Bezeichnung              Basis-System       Übliche Anwendung                                       Farbgebung   Viskosität       Misch.-verh.   Zugscher-    Wärmeform-    Aushärtung
                                             /Topfzeit            festigkeit      beständigkeit           

SurABond® 1160-NV   1-komponenten    für die temporäre Verklebung     x                                                                                                      x2    transparent/     ca. 190 mPa·s   -         ~ 9 N/mm²    bis min. +80 °C   UVA-härtend3 
               Epoxidklebsto�     von optischen Bauteilen aus                                        glasklar                         
          Glas und Quarz untereinander                               
          sowie mit anderen Materialien 

SurABond® 1145          2-komponenten    für die temporäre Verklebung                        x4     transparent/     A: 34 Pa·s,         Harz : Härter    ~ 8 N/mm²    bis ca. +50 °C      RT-/thermischhärtend 
               Epoxidklebsto�     von optischen Bauteilen aus                             glasklar          B: 57 mPa·s      1,00 : 0,80              3 - 7 Tage bei Raum-           
          Glas und Quarz untereinander                             8 Std.            temperatur
          sowie mit anderen Materialien                          3 - 4 Std. bei 80 oC  

SurABond®  HG 310     1-komponenten    für die Verklebung von mikro-               x                                            x                 x       x        x         Rotbraun           -                            -                    -      -40 °C bis              Thermischhärtend
               Epoxidklebsto�     elektronischen Bauteilen, ins-                                                   +250 °C          1 Std. bei 200 °C
                      besondere von solchen, die                                 kurzzeitig
           bei erhöhten Einsatztempera-                    +300 °C
           turen sowie unter Klimabe-
             lastungen arbeiten                            

SurABond®  1142          2-komponenten    -                                 -       -        -       -        -        -        -        -        -         -        -        -         transparent /   mittelviskos      Harz : Härter   -      -          RT-/thermischhärtend 
               Epoxidklebsto�                            opak           1,00 : 0,88           36 Std. bei Raum-
                              8 Std.           temperatur
                                 6 Std. bei 50 oC
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2Wiederablösbar mittels Badapplikation in Aceton. Ablösungszeit Kleb�äche 20 mm² bei Raumtemperatur: ca. 4 - 5 Std.

4Wiederablösbar mittels Badapplikation in Aceton. Ablösungszeit Kleb�äche 20 mm² bei Raumtemperatur: ca. 4 - 5 Std.

3Aushärtung (Handfestigkeit): LED-UV-Aushärtung (Wellenlänge 365 nm) Bestrahlungsintensität 20-25 mW/cm2 Bestrahlungszeit ca. 200 Sekunden (für dünne Schichten).
 Nachhärtung (Endfestigkeit): vollständige Klebsto�festigkeit nach ca. 72 Std. bei RT-Aushärtung (Lagerung der Teile während der Nachhärtung bei Raumtemperatur).


